Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Samosir (KM)

Tahun . Jenis Permukaan jumlah
Hotmix Aspal Batu Tanah
2010 6,52 517,03 70,3 17,58 611,43
2011 8,79 524,64 60,43 22,13 615,99
2012 11,55 519,63 62,69 22,15 616,02
2013 25,35 511,33 59,19 71,65 667,52
2014 26,55 565,29 112,75 22,15 726,74
2015 36,22 552,34 108,6 30,71 727,87
2016 47,24 137,03 430,61 156,33 771,21
2017 71,88 165,14 370,92 163,28 771,22
2018 356,2 117,9 180,68 116,44 771,22
2019 277,37 108,36 277,28 108,2 771,21

Sumber: Samosir Dalam Angka 2021

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Samosir (KM)

Kondisi Jalan

Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Jumlah
Berat

Sianjur Mulamula 32,56 14,87 12,24 28,58 88,25
Harian 15,85 9,21 5,37 0,64 31,06
Sitiotio 12,97 3,09 22,06 10,33 48,44
Onanrunggu 19,89 36,13 16,56 12,08 84,65
Nainggolan 18,84 27,30 15,07 30,68 91,89
Palipi 17,57 27,55 23,93 27,87 96,92
Ronggurnihuta 9,22 34,98 32,57 29,71 106,48
Pangururan 59,44 17,20 18,04 30,19 124,87
Simanindo 33,97 26,27 19,90 18,52 98,66
Jumlah 220,30 196,59 165,72 188,60 771,21

Sumber: Samosir Dalam Angka 2021




